
EXCAVADORAS 
DE RUEDAS

CAMSO WEX 752

MÁXIMO RENDIMIENTO 
Y DURABILIDAD FUERA 
DE CARRETERA 
Diseñado para las máquinas más 
pesadas de la actualidad, ofrece 
el máximo rendimiento y durabilidad 
en superficies mixtas y duras. 
Proporciona una excelente tracción 
y estabilidad con una protección 
superior contra impactos.
camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA 

RESISTENCIA A PINCHAZOS

TRACCIÓN



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

CAMSO WEX 752
NEUMÁTICOS PARA EXCAVADORAS DE RUEDAS

GRANDES BLOQUES DIRECCIONALES 
DE LA BANDA DE RODAMIENTO 
CON CENTRO EXTENDIDO

 § Maximiza la tracción y durabilidad 
fuera de carretera

DISEÑO ESCALONADO 
EN LA BANDA DE RODAMIENTO

 § Mejora la limpieza de la banda 
de rodamiento para lograr la mejor 
tracción fuera de carretera

PROTECCIÓN CONTRA 
IMPACTOS DE RODAMIENTO*

 §  Elimina la necesidad de un espaciador 
protegiendo las paredes lateralesinternas 
contra impactos

PROTECCIÓN LATERAL PARA TRABAJO PESADO

 §  Proporciona una protección mejorada 
de las paredes laterales y maximiza 
la estabilidad y la comodidad del operario
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MEDIDA 
DEL 

NEUMÁTICO 
PR

MEDIDA DEL RIN 
RECOMENDADO

(PERMITIDO)

DIMENSIONES REALES DEL NEUMÁTICO
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PRESIÓN 
DE 

INFLADO 
MÁXIMA  

[bar]  
[PSI]

CARGA MÁXIMA DEL NEUMÁTICO [kg] [lb]

OD 
(Diámetro 
exterior)  

[mm] 
[pulg.]

OW 
(Ancho 
total)  
[mm] 

[pulg.]

OTD 
(Profun-

didad 
original 

de la 
banda 

de roda-
miento) 

[mm] 
[32] 

SLR 
(Radio 

estático 
bajo 

carga)  
[mm] 

[pulg.]

RC 
(Circun- 
ferencia 

de 
rodadura)  

[mm] 
[pulg.]

Estática 5 km/h 
3 mph

10 km/h 
6 mph

25 km/h 
16 mph

40 km/h 
25 mph

50 km/h 
31 mph

8,25-20 14 6,50 (7,00)
981 245 17 464 2959

140 A8
8,00 5700 4050 3550 2850 2475 2225

38,6 9,6 21,0 18,3 116,5 116 12565 8930 7825 6285 5455 4905

10,00-20 16 7,50 (7,00; 8,00)
1065 279 21 495 3212

149 A8
7,50 8250 5850 5150 4125 3600 3250

41,9 11,0 26,0 19,5 126,5 109 18190 12900 11355 9095 7940 7165

Todos los neumáticos listados son de cámara y corbata *Solo disponible en tamaño de neumático 290/90-20 (próximamente)


